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Die Extend 700.520 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. Der 

Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 700.520

Extend 700.520

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

0° 520 700 x 520 700 x 520 520 400 400 700 x 520

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials 780 mm

Reststücklänge 30 mm

Sägebandabmessungen 6 640 x 41 x 1,3 mm

Antrieb 3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 260 mm / Breite - 3 500 mm / Höhe - 2 500 mm / Gewicht - 5 100 kg

Technische daten

Sägebandführung aus Hartmetall

Frei positionierbares Bedienungspult

Zweisäulenkonstruktion



Extend 800.620
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Die Extend 800.620 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. Der 

Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 800.620

0° 620 800 x 620 800 x 620 620 400 400 800 x 620

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials 780 mm

Reststücklänge 30 mm

Sägebandabmessungen 7 300 x 41 x 1,3 mm

Antrieb 3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 260 mm / Breite - 3 500 mm / Höhe - 2 500 mm / Gewicht - 5 500 kg

Technische daten

Sägebandführung aus Hartmetall

Frei positionierbares Bedienungspult

Zweisäulenkonstruktion



Extend 900.720
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Die Extend 900.720 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. Der 

Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 900.720

0° 720 900 x 720 900 x 720 720 550 550 900 x 720

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials 786 mm

Reststücklänge 30 mm

Sägebandabmessungen 8 560 x 54 x 1,6 mm

Antrieb 5,5 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 550 mm / Breite - 4 500 mm / Höhe - 2 600 mm / Gewicht - 6 000 kg

Technische daten

Sägebandführung aus Hartmetall

Frei positionierbares Bedienungspult

Zweisäulenkonstruktion



Die Bandsäge Extend wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die 

individuellen Anforderungen angepasst werden. Mit der Tragfähigkeit bis 1 500 kg/m, einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das 

System X ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen 2000 mm und 3000 m können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld 

angepasst werden. Für die Aufgabe schwereren Materials ist es empfehlenswert, Rollenbahnen des Systems XP anzuwenden.

Rollenbahnen und Zubehör

Musterzusammenbau

Extend Bandsäge

Rollenbahnen XP - 3 m

Rollenbahnen XP - 3 m

Beschreibung

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden. 

Innovatives Zubehör

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND

Micro-spray-system
Ideal zum Trennen von Rohren und Profilen trägt die 
Micro-Spray-Einheit MICRONIZER einen Schmierfilm 
auf Zahnspitzen sowie Bandrücken auf

Bandspannungs-Anzeige
Die Anzeige der Sägebandspannung ermöglicht 
permanente Überwachung der Sägebandspannung 
auch im Laufe des Maschinenbetriebs.

Späneförderer
Bestimmte Maschinentypen können mit einem 
Späneförderer versehen werden. Leistungsstar-
ker Kratzbodenförderer direkt unter dem Schnitt-
kanal platziert.

3. Kühlflüssigkeitszufuhr
Für besonders breite Materialien wird eine dritte 
Kühlmittelzuführung eingesetzt.

Pistole für das Abspülen der Späne
Die Reinigungspistole dient zur schnellen und 
problemlosen Reinigung der Maschine von Spä-
nen und Graten

LaserLiner
Die Lasereinheit überträgt die exakte Linie in der 
Bandsägenachse auf das Material.



Extend 1000.820

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Die Extend 1000.820 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. Der 

Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 1000.820

0° 820 1000 x 820 1000 x 820 820 550 550 1000 x 820

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials 800 mm

Reststücklänge 40 mm

Sägebandabmessungen 8 560 x 54 x 1,6 mm

Antrieb 7,5 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 550 mm / Breite - 4 500 mm / Höhe - 2 970 mm / Gewicht - 7 500 kg

Technische daten



Extend 1120.1120
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Die Extend 1120.1120 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. 

Der Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 1120.1120

0° 1120 1120 x 1120 1120 x 1120 1120 700 700 1120 x 1120

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials 760 mm

Reststücklänge 40 mm

Sägebandabmessungen 11 120 x 67 x 1,6 mm

Antrieb 11 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 800 mm / Breite - 4 800 mm / Höhe - 3 700 mm / Gewicht - 12 500 kg

Technische daten



Extend 1320.1320

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 1320.1320

0° 1320 1320 x 1320 1320 x 1320 1320 700 700 1000 x 800

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials 760 mm

Reststücklänge 40 mm

Sägebandabmessungen 12 150 x 67 x 1,6 mm

Antrieb 11 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 700 mm / Breite - 5 500 mm / Höhe - 3 600 mm / Gewicht - 14 900 kg

Technische daten

Die Extend 1320.1320 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. 

Der Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.



Extend 1520.1520
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Die Extend 1520.1520 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. 

Der Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 1520.1520

0° 1520 1520 x 1520 - 1520 - - -

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials 760 mm

Reststücklänge 40 mm

Sägebandabmessungen 11 200 x 80 x 1,6 mm

Antrieb 11 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 700 mm / Breite - 5 500 mm / Höhe - 3 600 mm / Gewicht - 14 900 kg

Technische daten



Extend 2020.2020
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Die Extend 2020.2020 ist eine hydraulische halbautomatische Zweisäulen-Bandsägemaschine, die zum schneiden von dünnwandigen Rohren, Vollmaterial und Profile geeignet ist. 

Der Sägerahmen ist mit Polymerbeton gefüllt, um eine größere Steifigkeit der Konstruktion und einen fliesenderen Sägebandlauf ohne Vibrationen zu erreichen. In Verbindung mit dem 

Vorschubssystem ermöglichen alle Maschinen die Erweiterung auf eine vollautomatische Bandsäge. Die Maschinen sind in der Standardausführung mit dem folgenden Zubehör aus-

gestattet: stufenlos regelbaren leistungsstarken Sägebandantrieb, Präzision– Hartmetall-Sägebandführungen, automatische Schnittdruckregulierung, eine digitale Schnittgeschwindig-

keitsanzeige, ein frei positionierbares Bedienpult, einen hydraulischen Vollhubspannstock, eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruchkontrolle, große Antriebs- und 

Umlenkräder für längstmögliche Sägebandlebensdauer, ein optimales dimensioniertes leistungsfähiges Hydraulikaggregat, sowie eine moderne Steuerung mit einfacher Bedienung, eine 

Fehlerdiagnose und ein übersichtliches beleuchteten Display. Die Maschinen können auf Wunsch mit einem Späneförderer ausgestattet werden.

HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND 2020.2020

0° 2020 2020 x 2020 - 2020 - - -

Betriebsart halbautomatisch

Sägebandgeschwindigkeit 15 - 90 m/min.

Ladehöhe des Materials -

Reststücklänge -

Sägebandabmessungen 13 200 x 80 x 1,6 mm

Antrieb 18,5 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz

Maschinenabmessungen Länge - 1 700 mm / Breite - 5 500 mm / Höhe - 3 600 mm / Gewicht - 14 900 kg

Technische daten



Musterzusammenbau

Extend Bandsäge

Rollenbahnen XP - 3 m

Rollenbahnen XP - 3 m

Beschreibung

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden. 

Innovatives Zubehör

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

Micro-spray-system
Ideal zum Trennen von Rohren und Profilen trägt die 
Micro-Spray-Einheit MICRONIZER einen Schmierfilm 
auf Zahnspitzen sowie Bandrücken auf

Bandspannungs-Anzeige
Die Anzeige der Sägebandspannung ermöglicht 
permanente Überwachung der Sägebandspannung 
auch im Laufe des Maschinenbetriebs.

Späneförderer
Bestimmte Maschinentypen können mit einem 
Späneförderer versehen werden. Leistungsstar-
ker Kratzbodenförderer direkt unter dem Schnitt-
kanal platziert.

3. Kühlflüssigkeitszufuhr
Für besonders breite Materialien wird eine dritte 
Kühlmittelzuführung eingesetzt.

Pistole für das Abspülen der Späne
Die Reinigungspistole dient zur schnellen und 
problemlosen Reinigung der Maschine von Spä-
nen und Graten

LaserLiner
Die Lasereinheit überträgt die exakte Linie in der 
Bandsägenachse auf das Material.

Rollenbahnen und Zubehör
HALBAUTOMATISCHE-BANDSÄGE EXTEND

Die Bandsäge Extend wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die 

individuellen Anforderungen angepasst werden. Mit der Tragfähigkeit bis 1 500 kg/m, einem umfangreichen Zubehörprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsägen BOMAR ist das 

System X ein idealer Partner für die Handhabung von Material in Ihrer Werkstatt. Dank den Ausgangslängen 2000 mm und 3000 m können die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld 

angepasst werden. Für die Aufgabe schwereren Materials ist es empfehlenswert, Rollenbahnen des Systems XP anzuwenden.
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